Bediening door de klant:

kkkkk YRIJ **kkx
Aub tellen:

met munten:

05:00m. 02,50 Eu

met chipkaart:
06:00m. 02,50 Eu

geteld:
05:00m. 02,50 Eu

Pos.sal.:0147,50
06:00m. 02,50 Eu

geteld:

06:00m. 02,50 Eu
*x%% BEJET ***%
Start in  XX:xXx
¥kk* BEJET ****
loopt nog xx:xx

*kk%x BEZET ****
koelt nog xx:xx

Pos.sal.:0158,00
00:00m. 000,00Eu

CK opboeken:
Kaart uitnemen!

op te boeken
kaart insteken

Pos.sal.:0200,00
opgela.: 0042,00

op te boeken
kaart insteken

Deze teksten lopen in het rond.

Aangegeven wordt de bedrijfsklaarheid, de
minimum tijd en het bedrw dat daarvoor

betaald moet worden.De klant kan kiezen om met
munten of Met een chipkaart te betalen.

Munten kunnen contant geld of waardebonnen
(optioneel) zijn. Een ::hu: rt kunt u zo dikwijls
als u wilt opnieuw opladen.

Voor klanten die contant enfof met chipkaart
betalen kunnen verschillende prijzen
geprogrammeerd worden. Wanneer een geldige
chipkaart in het toestel steekt wordt in het
algemeen de prijsstructuur voor de chipkaart als
basis genomen.

1. Betaling met contant geld of met waardebonnen:

De klant steekt contant geld of waardebonnen in de
muntessayeur. Het toestel geeft de tijd en
daarvoor betaalde bedrag aan. Het is mogelijk om

munten tot het begin van de looptijd bij in te steken.

2. Betaling per chipkaart:
De klant a%aaki zijn cl‘lsiﬂkaaﬂ in. De chlr—
kaartencontroleur geeft het positief saldo op de
chipkaart aan, de tijd en het daarvoor afgeboekte
bedrag aan. Door de [+]-toets in te drukken wordt
eerst het minimum bedrag afgeboekt. Telkens
wannear de toets opnieuw ingedrukt wordt,
wordt een voorgeprogrammeerde waarde
afgeboekt. De ty wordt tot op de seconde precies
rekend. Met de [-]-toets wordt het volledige
bedrag opnieuw op de chipkaart gecrediteerd,
zolang deze in het toestel steekt. Wanneer
de betaling voltooid is start de chipkaartcontroleur
de voorlooptijd. Deze voorloo iié'crkan ingekort
worden door de starttoetsin rukken.
Na de voorlooptijd start de chipkaartcontroleur
de op hem aangesloten zonnebank, die na de
looptijd nog Hedurende een vooringestelde tijd
gekoeld t, voordat de chipkaartcontroleur
opnieuw *VRIJ" aangeeft.

3. De chipkaart met munten opladen:

Wanneer de chi rt ingestoken is, heeft de klant
de mogelijkheid om zijn kaart zelf op te laden door
munten in te werpen, onder voorwaarde dat deze
functie niet geblokkeerd is. Het is ook mogelijk om
een prijsvermindering bij opboeking te
programmeren.

4. De chipkaart met de speciale chipkaart opladen:
De chipkaarten kunnen ook met de speciale
chipkaart Chipkaart opboeken opgeladen worden.
Daarvoor moet deze kaart @én keer kortin de
chipkaarten- controleur gestoken en, zonder
andere acties, opnieuw uitgenomen worden.
Vervolgens schuift u de op te boeken klantenkaart
in het toestel. Het positieve saldo, aangegeven in
de 1ste regel, verandert door het op- enlof
afboeken, wat in de 2de regel aangegeven wordt.
Het is enkel mogelijk om bedragen af te boeken

die van tevoren dezelfde procedure opgeboekt
werden. Om de waarden in te geven kunt u opnieuw
de&-& -, [++]- en de [-]-toets gebruiken. 10 seconden
nadat de kaart uitgenomen werd is
chipkaartcontroleur opnieuw bedrijfsklaar. Indien u
ean andere kaart wilt opladen dan moet deze
binnen 10 seconden ingestoken worden.

Foutmeldingen bij chipkaarten:

Chip defect Fxxx
uitnemen!

Chipkaart
omdraaien!

hoort niet bij
deze studio

De eerste twee foutmeldingen wijzen erop

dat de chip niet gelezen kan wo

Hiervoor zijn er verschillende oorzaken.

Een ocorzaak kan zijn dat de kaart met de
verkeerde kant ingestoken werd of dat de chip
van de kaart enfof de lezercontacten van de
chipkaart vervuild zijn. Dit laatste probleem kan
door reiniging verholpen worden.

Hier heeft de chipkaart die recht in de
chipkaartcontroleur steekt, een Id, die niet
in dit toestel vrijgegeven is.

Programmering:

Minimum prijs

Cash XX, XXEu
Tijd voorxx,xxEu
Cash XX XXm,

Minimum prijs
Kaart XX, XXEu

Tijd voOrxx,xxEu
Kaart  Xx:Xxm.

Voorlooptijd
XX XXm.
Nalooptijd
XX: XXM,
Maximum tijd
XXX minuten
Aanlooptijd
XXX _seconden
Chipkaartencycl.
XX, xxEu

voor elk:xxxx,xx
Vermind. : XXX, XX

Acceptatielijst?

ja=+ _neen=-
Acceptatielijst:
Y _XXXX XXXX XXXX

Muntwaarden?
ja=+ neen=-

Muntwaarde:

Kanaalxx xx,xxEu

Maximum waarde
Kaart xxxxEu

Correctiewaarde
Kaart xxxxEu

Aant. correcties
XXX

Door de programmeerkaart in te steken of
opnieuw uit te nemen of door de
programmeertoets in te drukken komt men in het
programmeermenu. Met de toetsen [+] (meer),

++] (veel meer) kan eerst de minimum prijs voor
klanten die contact betalen ingevoerd worden.
Daarbij is de stap voor de [+]- 10 Centen
voor de [++]- toets één Euro. De [-)-toets zet de
inEestelde waarden op 0. De in te stellen waarden
flikkeren. Door de [OK]-toets in te drukken komt
men bij de l'nlgswa van de tijd die voor de minimum
prijs ingesteld moet worden. Daarbij is de stap
voor de [+]-toets 6 seconden en voor de [++]-
toetsen volle minuten. Nadat de [OK]-toets
ingedrukt is kunnen de gegevens voor de klant
met een chirkaarl'. in n worden. Er iz ook
een verschillende pr”saﬁuntuur mogelijk. De
volgende 3ro rammeerstap wordt al bereikt
door de [OK]-toets in te drukken. Bij de ingave
van de voor- enfof nalooptijd moet telkens de
programmering van de minuten gebeuren en,
nadat de [OK]-toets ingedrukt is, de seconden.
Welke positie op dat ogenblik actief is, wordt
opnieuw door het flikkeren aangegeven.

et de [++]-toets zijn grotere stappen mogelijk.

De maximum tijd is de tijd na dewelke de
aangesloten zonnebank, als bescherming tegen
brandwonden, geforceerd uitgeschakeld wordt.

Bij sommige zonnebanken gaan de buizen,
nadat de bank a.an?aschakqld is, tijdsvertraagd
aan. Opdat de klant geen tijd verliest kan
bijkomend een aanlooptijd geprogrammeerd

worden,

Hier kan ingesteld worden hoe hoog het af te
boeken per ingedrukte toets bij de
chipkaart moet zijn. De kleinste eenheid is 10 Cent.

Deze prijsvermindering wordt bij het opladen

van de chipkaarten met munten toegekend en
meer bepaald voor een voorgeprogrammeerd
bedrag dat in de chipkaartcontroleur rpen
werd. De functie van de oplading van de chipkaart
door munten kan geblokkeerd worden door
0-bedragen in beide regels in te geven.

Met de [-]-toets negeert u de ngende

acceptatielijst en met de [+]-toets komt

u in diens inhoud. In de acceptatielijst

kunnen Id's (id 0 - Id 9) vrijge n enlof

Eeblul(keerd worden (voor ui zie info beneden).
etallen, die niet door het indrukken van de

[OKHoets bereikt worden, ziln niet vrijgegeven

om veranderd te worden. De ter Id van het

toestel (ld /), door de fabriek ingesteld, blijft

altijd behouden.

Met de [-]-toets overspringt u de volgende
muntwaardetabel en met de [+]-toets

komt u in diens inhoud.

In de muntwaardetabel kan aan elk kanaal

een bepaalde muntwaarde toegekend worden.
Dat is o.a. belangrijk wanneer een waarde voor

een waardebon toegekend wordt.

“Maximum waarde™ en “correctiewaarde” kunnen
omwille van veiliﬂheidmdamn inﬂnl.eld worden.
Een onrealistisch bedrag op een chipkaart wordt,
wanneer deze de ingestelde maximum waarde
overschreden heeft, op de correctiewaarde ge-
kapt | gezet. Een afzonderlijke teller telt de
chlrdkaarten die op deze wijze gecorrigeerd
werden.

Statistieken:
CK uit looptijd

(L-) xxxX,Xxx Eu
Cash uit loopti.
(L=) xxxx,xx Eu

Cash uit opboek.
(L-) xxxx,xx Eu

CK uit looptijd

(L-) xxxx,xx Eu
Cash uit loopti.
(L-) xxxx,Xx Eu
Cash uit opboek.
(L=) xxxx,xx Eu
Vermind. uit op.
(L-)  XXxXX,XxEu
CK opboekingen

(L=)  xxxx,XxEu

Aantal klanten

(L-) XXXX
Bedrijfsuren
(L=) XXXX ! XX

Met de dagkassa’s kunnen de hiernaast vermelde
omzetten afgelezen worden.
(L-): maakt u erop attent dat die omzetten die
aangegeven worden met de [-]-toets

ewist kunnen worden.

adat de kaart uitgetrokken is, is het toestel
ognieuw bedrijfsklaar.
“CK uit looptijd” zijn de waarden die van
chiﬂkﬂarten afgeboekt zijn om zonnetijden te
verkrijgen.

Met de Statistiekkaart kunnen, naast de
gsg“e‘vsns die m:i de dagkaart afgelezen kunnen
worden, nog andere ens wee ven
worden. Daagrhi' bli'vgr?gdszaardenﬁ%emet de
dagkassa eventueel gewist zijn, behouden.

Alle waarden kunnen ook hier met de [-]-toets
gewist worden.

Hier worden opboekingen voor chipkaarten met
munten en eventueel toegestane
prijsverminderingen berekend.

Deze teller geeft de som van alle opboekingen
van chipkaarten aan die met de speciale
chifJaart“Chipkaarl opboeken” vitgevoerd
werden.

Via de statistiekkaart kunnen ook het aantal
klanten en de bedrijfsuren lezen en
eventueeal gewist worden, zoals reeds
eerder beschreven.

Speciale chipkaarten:

ECD - chiphaartooniroleur
!
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Zijn in de levering inbegrepen:
- een programmeerkaart. Met deze kaart komt
u in het programmeermen,
_ een dagkassakaart, om de belangrijkste
agomzetten te lezen en te wissen,
een statistiekkaart, om omzetten, de klantenteller
- an de bedriffsuren af te lezen enlof te wissen, en
- een chipkaart opboeken, waarmee klanten-
kaarten, zonder cnnatanh_&:ld in te werpen,
gerevalueerd kunnen worden.

Alle speciale chipkaarten zijn aan de achterkant
met een korte bedieningshandleiding vitgerust.

Optionele speciale chipkaarten:
Klantenkaart voor het testen, dagkassakaart zonder wissen, statistiekkaart
zonder wissen, chipkaart wissen, procedure afbreken en technicuskaart

Info: wat zijn Id's?

Id's zijn identificatienummers waaraan uw chipkaartcontroleur kan herkennen
of hij de ingestoken chipkaart al dan niet mag gebruiken. Elke studio heeft zijn

eigen identificatienummer. Dit identificatienummer bestaat uit drie delen:
1. het handelaarnummaer, dit is de chipkaartidentificatie van de handelaar,

o bij wie u de chi

tcontroleur gekocht heeft,

* het klantennummer, dit is uw chipkaartidentificatie bij uw handelaar

3. het studionummer. indien u meerdere studio's bedrij

dan herkent de

chipkaartcontroleur via dit nummer bij welke studio deze chipkaart hoort.
Met de vrijgave van andere studionummers kunt u de chipkaartcontroleur
bevelen om chipkaarten van max. 10 verschillende studio’s van uw keten te
aanvaarden. Indien u later &én van uw studio's verkoopt dan neemt u de
dienovereenkomstige kaart weer uit de acceptatielijst. Chipkaarten met dit
nummer worden nu afgewezen.



Eigenschappen:

stuurt 1 toestel

Informatiesysteem voor de klant en

de exploitant in een 2x16 teken

display

eenvoudige bediening via folieicetsenbord
elektronische muntencontroleur met 15
verschillende munten (waardebonnen opticneel)
groot opnamevolume voor munten, verwijdering
vanmunten langs beneden

« Chipkaartenlezer zonder uitwerpmagneet
« Voorlooptijd, tijdsbegrenzing voor remote start en

nalooptid kunnen van 0-20 min in stappen van 1
seconde ingesteld worden
Geforceerde uitschakeling door de
programmering van een maximum fijd
Indien nodig kan een aanlooptijd ingesteld
worden
nadat de minimum prijs cash ingeworpen is, is
de kleinste prijseenheid 10 Cent, de looptijd
wordt tot op de seconde precies berekend
nadat de minimumprijs van de chipkaarten
afgeboekt is kunnen andere afoboekingen, in een
instelbare stapgrootte, uitvoeren, de looptijd
wordt tot op de seconde precies berekend
het uitwerpen van chipkaarten met munten of
een speciale chipkaart is mogelijk
een vermminderingstarief voor oplboekingen kan
geprogrammeerd worden
voor klanten die met contant geld of met
chipkaarten betalen kunnen verschillende
prijsstructuren ingesteld worden
Vriigave en/of blokkering van de
chipkaartenacceptatie van max. 10
verschillende studio’s, van de eigen keten, ziin
mogelijk
Programmering met speciale chipkaart
Statistiek: - gedetailleerde omzetgegevens

- Klantenteller

- Bediriffsurenteller

Technische Data:

Behuizingsmat:
Behuizingskleur:
Afmetingen:

Kabelinvoering:

Staalplaat 2 mm
verschillende RAL - kleuren
188x280x130 mm (BxHxD)
langs achteren

Spanningsverzorging: 230 VAC 50/60 Hz

Schakelvermogen: 8 A
Vermogensopname: 10 VA
Aansluitplan:

Naloop
Bank

Bank

Naloop

Elektrische

voeding
8A

4

K2

Remote start foets
potentiaalvr contact E

Fabrikant:

Uw vakhandelaar:

ittermann

ECO - Chipkaartcontroleur
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